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AICEINE D ¢

Certificazione ENergetica degli EDifici

CENED : analisi di un caso studio

DATI CATASTO

| Energia Netta

| Indicatori

| Energia Primaria

Dati catasto energetico

Richiama n° di protocolle

Provincia |Milan0

Comune Abhistegras=o v

Indirizzo

Sezione amministrativa

|
[ ]
Sezione urbana
Foglio ]
L]

Particella

Proprietario e Responsabile dell'impianto
Proprietario Se persona fisica

Se persona giuridica

Responsabile/Terzo responsabile ) e persona fisica

Nome

Ragione sociale

Nome

ca inserire

Cognome

b

Cognome

(*) Se persona giuridica

Ragione sociale

|Banca
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*IC EDJ CENED : analisi di un caso studio

Certificazione ENergetica degli EDifici

DATI GENERALI

Dati generali e climatici | Energia Netta || Energia Primaria || Indicatori |

Dati generali

Dati generali

Ace relativo a

Professionisti

Progettista architettonico
Progettista dell'impianto di climatizzazione
Direttore Lavori

Costruttore

Edificio

Anno di costruzione

Sono stati effettuati interventi di
mialioramento della prestazione

SE NON NOTI
S| LASCIANG
COSi

* Intervallo temporale

) Anno |




*IC EDJ CENED : analisi di un caso studio

Certificazione ENergetica degli EDifici

DATI GENERALLI, inserimento interventi di miglioramento

| Energia Netta || Energia Primaria || Indicatori

Ace relativo a

Professionisti

Progettista architettonico
Progettista dellimpianto di climatizzazione
Direttore Lavori

Costruttore

Edificio

Anno di costruzione

Sono stati effettuati interventi di
mialioramento della prestazione

Relatore: Anna MAGRINI

@ Intervallo temporale

) Anno

Prima del 1930 %

S—

11 novembre 2009

E Interventi che hanno interessato l'edificio
nvolucro

Coibentazione delle strutture opache verticali esterne
Coibentazione delle strutture opache verticali interne
Coibentazione della copertura piana/inclinata

Coibentazione del solaio verso ambiente non riscaldato

Coibentazione del solaio controterra

Sostituzione dei serramenti

Impianto di riscaldamento

Anno
Anno
Anno
Anno
Anneo

Anno

Sostituzione generatore
Adeguamento del sistema di distribuzione
Adeguamento del sistema di emissione

Adeguamento del sistema di regolazione

Anno
Anno
Anno

Anno

2003

2003

2003

2003

Adeguamento del sistema di accumulo

Inserimento recuperatore di calore

Fonti rinnovabili

Installazione impianto solare termico
Installazione impianto fotovoltaico

5

Anno

Anno

Anno

Anno
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*IC EDJ CENED : analisi di un caso studio

Certificazione ENergetica degli EDifici

cesTae=C

Relatore: An

E Interventi che hanno interessato l'edificio

Involucro

Coibentazione delle strutture opache verticali esterne
Coibentazione delle strutture opache verticali interne
Coibentazione della copertura piana/inclinata

Coibhentazione del solaio verso ambiente non riscaldato

Coibentazione del solaio controterra

Sostituzione dei serramenti

Impianto di riscaldamento

Info interventi

JUOOL

Sostituzione generatore

Adeguamento del sistema di distribuzione

Adequamento del sistema di emissione

Adeqguamento del sistema di regolazione

Adeguamento del sistema di accumulo

Inserimento recuperatore di calore

Fonti rinnovabili

Installazione impianto solare termico
Installazione impianto fotoveoltaico

<
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AICEINE D ¢

Certificazione ENergetica degli EDifici
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CENED : analisi di un caso studio

IMPOSTAZIONE
DEL METODO DI
CALCOLO

ufficio esistente e
caratteristiche

i Impostazioni metodi di calcolo

Il calcolo dellincidenza dei ponti termici nelle dispersioni
per trasmissione verra effettuato in maniera:

) puntuale

Il calcolo dell’ fattore correttivo (F,) verra effettuato in maniera:

|@' forfettaria

ﬁéf f Q?\ y.ézf E}puntuale

note

Relatore: Anna MAGRINI

Il calcolo della capacita termica areica verra effettuata in maniera:

* forfettaria

C puntuale

Suggerimenti

Mlel caso di edifici di nuova costruzione il calcolo dei fattori correttivi per
panti termici ed ambienti adiacenti viene ohbligatoriamente condotto
con modalita puntuale; & possibile scegliere se determinare la capacita
termica areica con modalitd puntuale o forfettaria.

11 novembre 2009 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENEL



AICEINE D ¢

ificazione ENergetica degli EDifici

CENED : analisi di un caso studio

I M POSTAZ I O N E i Impostazioni metodi di calcolo E|
DEL M ETO DO DI Il calcolo dell'incidenza dei ponti termici nelle dispersioni

per trasmissione verra effettuato in maniera:

CALCOLO i ?

...............................

|| fattore di correzione © puntuale
FT consente d eseguire Il calcolo dell” fattore correttivo (F,) verra effettuato in maniera:

un calcolo piu accurato | :
~ A L = _ @ forfettaria
RSt A aOI-Yo)\ <:
. . p- tual
tra il vano da certificare PR
e zone termiche Il calcolo della capacita termica areica verra effettuata in maniera:
confinanti, differenti @ forfettaria
REEEQF YoASy (i [
La definizione analitica

puo avvenire solo se

Sono note tutte le

CaratterlStIChe Mlel caso di edifici di nuova costruzione il calcolo dei fattori correttivi per

|VQ Sf f Q}\ y' @2 f dZ() ponti termici ed ambienti adiacenti viene obhligatoriamente condotto

con modalita puntuale; @ possibile scegliere se determinare la capacita

zone termiche termica areica con modalita puntuale o forfettaria.

Suggerimenti

cesTae=C
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Subralterno ff;____—— e —
O Multiplo  dal / al

Anenzia 20
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Zon.., Descrizione ambiente circostante

Suggerimenti

Zona kermica di default

Salva

nome subalterno: Agenzia 20 Suggerimenti
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*ICENED] CENED : analisi di un caso studio ZONE TERMICHE

Certificazione ENergetica degli EDifici

| Indicatori

| Dati generali e climatici | | Energia Primaria

Zona termica

a—-fa

ubalterno n*

=@ Agenzia 20

C'eé congruenza tra la destinazione si®

Pubbli d hbli
d'uso catastale e lo stato di fatto? P Cllee & o e (G

Destinazione duso . hd | |Edifici adibiti ad uffici ed aszimiabil

Altezza netta media dei locali

Tipo di struttura

Intonaco |gesso Vl Isolamento |assenteiesternc- V| Capacita termica areica I:l[kJImQK]

Parete esterna |mediemlncchi Vl Pavimento |piastrelle V| Area totale [m?]

Ambienti riscaldati Ambienti raffrescati

Superficie utile (A) [m?] Superficie utile (A) I:I [mA]
Superficie lorda (A) [m?] Superficie lorda (A) I:I [m]
Volume netto (V) [m] Volume netto (V) |:| [m7]
Volume lordo (V) [m7] Volume lordo (V) I:I [m7]
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+-|C] EpDY CENED : analisi di un caso studio

Certificazione ENergetica degli EDifici

/

It

/[ L ¢!

Prospetto XXIV
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Caratteristiche costruttive dei componenti edilizi

Q ¢9wal/

Numero di piani

Intonaci

Isolamento

Pareti esterne

Pavimenti

1

2

23

Capacita termica areica

[k)/(m’K)]

interno

gualsiasi

tessile

75

85

interno

qualsiasi

legno

95

interno

qualsiasi

piastrelle

assente/esterno

leggere/blocchi

tessile

assente/esterno

medie/blocchi

tessile

assente/esterno

leggere/blocchi

legno

assente/esterno

medie/blocchi

legno

assente/esterno

‘ assente/esterno

Relatore: Anna MAGRINI

leggere/blocchi

medie/blocchi

piastrelle

piastrelle
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[ﬂ 33 CENED : analisi di un caso studio ZON E TERM |CH E

| Indicatori

| Dati generali e climatici | | Energia Primaria

Zona termica

a—-fa

ubalterno n*

=@ Agenzia 20

C'eé congruenza tra la destinazione si®

Pubbli d hbli
d'uso catastale e lo stato di fatto? P Cllee & o e (G

Destinazione duso . hd | |Edifici adibiti ad uffici ed aszimiabil

Altezza netta media dei locali

Tipo di struttura

Intonaco |gesso Vl Isolamento |assenteiesternc- V| Capacita termica areica I:l[kJImQK]

Parete esterna |mediemlncchi Vl Pavimento |piastrelle V| Area totale [m?]

Ambienti riscaldati Ambienti raffrescati

Superficie utile (A) [m?] Superficie utile (A) I:I [mA]
Superficie lorda (A) [m?] Superficie lorda (A) I:I [m]
Volume netto (V) [m] Volume netto (V) |:| [m7]
Volume lordo (V) [m7] Volume lordo (V) I:I [m7]

ceEsTEC
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CENED : analisi di un caso studio

SUPERFICI NECESSARIE PER IL CALCOLO ED ALTRII
t SNJ Af OFftO2f2 RSttl Ofl aa
calcolare:

) Superficie netta calpestabile

) Superficie lorda

) Volume netto

) Volume lordo

Per gli elementi termicamente omogenei bisogna
determinare:

W f S AdzLISNFAOA OKS O2YyTFAY
orientamento
) le superfici che confinano con altri ambienti

W eventuali ombreggiamenti.

Relatore: Anna MAGRINI 11 novembre 2009 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENEL



*ICEINEDJ4 CENED : analisi di un caso studio

SUPERFICI NECESSARIE PER IL CALCOLO ED ALTRI E

Df A SEtSYSYUA RSttt QAy @2t dzO1
riscaldati da diverso impianti non si devono conteggiare a
fini delle dispersioni.

La superficie disperdente va calcolata considerando le
dimensioni esterne: vanno conteggiati anche gli ingomb
delle sezioni esterne dei muri e dei solai, se questi non
confinano con altre proprieta.

Nel caso di confine con ambienti riscaldati di altra
proprieta occorre considerare solo | semispessori degli
elementi in comune.

Relatore: Anna MAGRINI 11 novembre 2009 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENEL



XICENEDJd CENED : analisi di un caso studio

Singola proprieta non
confinante con altre:

contorno delle superfici da
considerare.

— Contorno superficie da considerare
— IE‘I 0 | a |

== MuUrli

Relatore: Anna MAGRINI 11 novembre 2009 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENEL



XICENEDJd CENED : analisi di un caso studio

©

SUPERFICI NECESSARIE PER IL CALCOLO ED AETRI |

(/A

Due proprieta
adiacenti:
contorno della
superficie da
considerare al fini
del calcoli.

Per la parete di
confine e
necessario
considerare 1l solo
semispessore
RStffQAy 3?2
degli elementi
divisori

cesTae=C

Relatore: Anna MAGRINI

proprieta 1

proprieta 2

,i 1|

proprieta 1

proprieta 2

—  Contorno supericie da considerare

== Solai
== MUr

11 novembre 2009
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Pianta
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XICENEDJd CENED : analisi di un caso studio
’@
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Relatore: Anna MAGRINI

SUPERFICI NECESSARIE PER IL CAt&Z30I1Oesamy

[ QFfGSTT I RStES LI NBGA Sal
determinazione delle superfici disperdenti e del volume
lordo deve essere calcolata nel seguente modo:

3.80 m (altezza netta) + 0.125 m (semispessore solaio
superiore) + 0.25 m (spessore pavimento) = 4,175 m

Semispessore
del soffitto,
anziché interg
spessore
perché Appartamento 2 semispessore

f QlF YOA /
confina con [ S — |/
altra propriete

riscaldata.

Appartamento 3

4175 m Banca Appartamento1




*ICEINEDJ4 CENED : analisi di un caso studio

SUPERFICI NECESSARIE PER IL CAt&30liDesame

Superficie lorda = 214.86°m

Volume lordo =214.86tw n®mTp Y3 T y
Superficie utile = superficie calpestabile = superficie
netta - ingombro dei tramezzi = 180.48?m

Nella superficie calpestabile vanno considerate le
soglie delle porte e | sottiinestra
Altezza netta media dei locali (m)

Area totale (m?)

Superficie utile (m?) 180.48

Dimensioni — o
Superticie lorda (m?)

Volume netto (m?)

Volume lordo (m?) 897.04

Relatore: Anna MAGRINI 11 novembre 2009 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENEL



XICENEDJd CENED : analisi di un caso studio

SUPERFICI NECESSARIE PER IL CAt&30liDesame

Volume netto = superficie calpestabile x altezza interna (3.
Volume netto = 180.48Aw o ®yn Y 3 cyp &

I NBI G201 €tS | FFIF OOAI G &dz
Si sono considerate:

superficie pavimento e soffitto
adzZLISNFAOAS RSfEfS LI NBGA 2LJ

Altezza netta media dei locali (m)
Area totale (m?)
Superficie utile (m?)
Dimensioni . T
Superficie lorda (m?)
Volume netto (m?)

Volume lordo (m?) 897.04

11 novembre 2009 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENEL
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*ICEINED& CENED : analisi di un caso studio

Certificazione ENergetica degli EDifici

Indicatori

Dati generali e climatici | | Energia Primaria

DATI ZONA TERMICA

~¢ ‘ \

o)

[u]

Zona termica

| Carichi interni Ventilazione

Dati subalterno

C'eé congruenza tra la destinazione
d'uso catastale e lo stato di fatto?

no si (&

] Pubblico o ad uso pubblico

ubalterno n® m z2

=@ Agenzia 20

Destinazione d'uso |E.2

~ | [Eaifici aciibit ad ffici d assimiabil

[m]

Altezza netta media dei locali

Tipo di struttura

Intonaco |gesso b | Isolamento |assenteiesterno hi |

|medie!’blncchi Vl Pavimento |piastrelle Vl

Parete esterna

Ambienti riscaldati

[m
[m]
[m7
[m

Superficie utile (A)
Superficie lorda (A,)
Volume netto (V)

Volume lordo (V)

ceEsTEC

-

§ Relatore: Anna MAGRINI
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Capacita termica areica

Area totale

Ambienti raffrescati
Superficie utile (A)
Superficie lorda (A,)

Volume netto (V)

Volume lordo (V)

| kg
[m7

[ T
[ Tm
[ T
[ T
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*ICENEDJS CENED : analisi di un caso studio DATI ZONA TERMICA

Certificazione ENergetica degli EDifici

Indicatori |

| Dati generali e climatici | | Energia Primaria

Zoha termica

halterno n° m 72
richi interni Ventilazione

=-@ Agenzia 20

Dati subalterno

C'& congruenza tra la destinazione

[ NRubbli d hbli
d'uso catastale e lo stato di fatto? 1€0 0 atl uso pUbhiico

Destinazione d'uso E2 NG |Ecifici adiivti adl ffici ed assimilabil |

Altezza netta media dei locali [m]

Tipo di struttura

Intonaco |gesso Isolamento |asserrteiesiernn V| CapaciWgtermica areica I:I[kJIm‘*K]

Parete esterna |medie.l'blocchi Pavimento |pias’[re|le Vl Area totale [mq

mbienti riscaldati Ambienti raffrescati

uperficie utile (A) [mq Superficie utile (A) “ [mA]
uperficie lorda (A)) [m?] Superficie lorda (A ) |:| Dy
olume netto (V) [m7] Volume netto (V) I:I [m7]
olume lordo (V) [mq Volume lordo (V) |:| [m7]

%

L cesTeEc

)
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XICENEDJd CENED : analisi di un caso studio

CARICHI INTERNI E

Dati zona termica |

VENTILAZIONE

Il valore degli apporti intern
e pre-calcolato dal software
In funzione della destinazio
RQdza2 AYy &SN
Per quanto riguarda la
ventilazione e necessario
selezionare, nel caso in
esame, la voce Ventilazion
MECCANICA a doppio flus

[ QAYLAFY (2 R
e integrato col sistema di
ventilazione. Il sistema e
composto da un generatore
(caldaia tradizionale) che
alimenta una batteria di
scambio ad acqua.

Relatore: Anna MAGRINI 1

cesTae=C

Carichi interni

o

Valore globale deqli apporti interni

Ventilazione

lQ§i|;n"entiIaaazii:me naturale, aerazione ed infiltrazioni

{*) Ventilazione meccanica a doppio flusso

Ventilazione meccanica a doppio flusso

(O Senza pre-riscaldamento e senza recupero
() Con pre-iscaldamento e senza recupero

Con pre-riscaldamento e senza recupers

Tempeiatuva d'imniissione dell'aria di progetio 0 I
Alimentazione batteria |,E-,|:|;:|ua v|
( Senza controllo umidita
() Con controllo umidita

Temperatura dell’acqua inviata all’atomizzatore [

(O Senza pre-riscaldamento e con recupero

-

Ricambi orari



XICENEDJd CENED : analisi di un caso studio

cesTae=C

Dati zona termica |

VENTILAZIONE

Occorrera spuntare la
OFasSttl a
riscaldamento e senz:
NI O dzLIJS NB ¢
Impostare t
RQAYYA & &G 2
[ QFf AYSY Ul
batteria avviene

tramite acqua.

Il controllo 5
RSt f QdzYA RA
avviene tramite un
umidificatore che

dzG AT AT T I f
temperatura di falda |

Carichi interni

Valore globale degli apporti interni I:l W/md

Ventilazione

( Ventilazione naturale, aerazione ed infiltrazioni

(O Ventilazione meccanica a semplice flusso
(*) Ventilazione meccanica a doppio flusso

Ventilazione meccanica a doppio flusso

(0 Senza pre-riscaldamento e senza recupero
(#) Con pre-riscaldamento e senza recupero

Con pre-riscaldamento e senza recupero

Temperatura d'immissione dell’aria di progetto raq

Alimentazione batteria | Acoua

() Senza controllo umidita

*) Con controllo umidita

Temperatura dell’acqua inviata all'atomizzatore Fq
_J) Senza pre-riscaldamento e con recupero

Ricambi orari

]



AICEINE D ¢

argetica degli EDifici

cesTae=C

CENED : analisi di un caso studio

VENTILAZIONE

| ricambi orari
vengono
automaticamente
calcolati in base
alla procedura di
calcolo (equazione
n.30), ma e
possibile anche
editare il dato.

Dati zona termica |

Carichi interni

P Jwm

Valore globale degli apporti interni

Ventilazione

( Ventilazione naturale, aerazione ed infiltrazioni

() Ventilazione meccanica a semplice flusso
(#) Ventilazione meccanica a doppio flusso

Ventilazione meccanica a doppio flusso

(_) Senza pre-riscaldamento e senza recupero
(#) Con pre-riscaldamento e senza recupero

Con pre-riscaldamento e senza recupero

2 [rq

|.-'3-.|:|:1ua bl |

Temperatura d'immissione dellaria di progetto

Alimentazione hatteria

(O Senza controllo umidita

() Con controllo umidita

Temperatura dell’acqua inviata all’atomizzatore

12 |rd

) Senza pre-riscaldamento e con recupero

-

Ricambi orari



*IC EDJ CENED : analisi di un caso studio

Cerlificazione ENergetica degli EDifici m

Dati generali e climatici | ‘ Energia Primaria | ndicatori

--.\

-
) = o Involucro
IR

Elimina elemento E' in corso di analisi il subalterno n® 57 Zona termica 71

Superfici di involucro | Superfici serra

ﬂndiﬁca elemento
\va
=1
EEEG
M= | Tipo struttura Cod. U [ 2] Descrizione elemento
1 |[sme [PE1003 [2.4 |dsfdsfds

Inserisci elemento

Elimina elemento

Superfici di involucro | Superfici serra

Modifica elemento
"

LY N ]
T
= BB
- I
M® | Tipo struttura Cod.
1| |smc PE1003

%

ceEsTeEc

v

>/ I Inserisci elemento




XICENEDJd CENED : analisidiu

INVOLUCRC
Elementi
verticali
opachi

Muri
esterni:
Altezza
netta: 3.8 m
Altezza
esterna
(compresi
due solai di
chiusura
Inferiore e
superiore):
4.175 m
Spessore:
variabile a
seconda _
RS{ ft Q

cesTae=C

Pareti esterne| N1 N

N3

N1

02

CORTILE

-
g
(=]

N3

E2

[ e

N2

03 .

[7

E1

E2

E3

N2
spessore [m] | 0.54 | 0.2

0.5

0.55

0.5




XICENEDJd CENED : analisi di un caso studio

INVOLUCRO Elementi verticali opachi
Muri a Sud

Pareti esterne| Si1
spessore [m]

Nome parete ed esposizione Parete pietra 60 cm SUD |

Gradazione finitura X | Clhiaara Media Scura

Trasmittanza

Sigla secondo UNI Ts 11300: PE 1006 Spessore (m) (Wi K)

Descrizione
struttura

Muro esterno m pietra intonacato su una faccia | 0,60 2,00

Nome parete ed esposizione Parete pretra 50 cm SUD 2

Gradazione finitura X | Clhaara Media Scura

Trasmittanza
(W/m? K)

Sigla secondo UNI Ts 11300: PE 1004. Spessore (m)

Descrizione
struttura

Muro esterno i pietra intonacato su una faccia

cesTae=C
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*ICEINEDA CENED : analisi di un caso studio

INVOLUCRO Elementi verticali opachi

Tipologia componente Gradazione finitura

Tipo parete

(%) Struttura da archivio

() Struttura da scheda tecnica

Struttura

Descrizione elemento

Chiudi || Sana

Suggerimenti

Inserire la Tipologia di companente che si sta creando ed assegnare [a relativa gradazione della finitura.

Se la modalita i computo dei ponti termici & impostata come Calcolo forfettario, selezionare il tipo oi parete coerente
con il fattore correttivo da associare; in caso contrario il campo non @ attivo.
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XICENEDJd CENED : analisi di un caso studio

INSERIMENTO STRUTTURE OPACHE
_Definizione elementi opachi
E Nuovo elemento opaco f'5__<|

Tipologia compg Gradazione finitura  |Chiaro ¥

Tipn parete Parete omogenea in mattoni pieni o in pietra (zenza izolante) b

(%) Struttura da archivio

() Struttura da scheda tecnica

Struttura Eﬂ

Descrizione elemento

Chiudi || salva

Suggerimenti

| *

Inserire la Tipologia di componente che si sta creando ed asseqnare |a relativa gradazione della finitura.

cesTae=C

Se la modalita di computo dei ponti termici @ impostata corme Calcolo forfettario, selezionare il tipo di parete coerente
con il fattore correttivo da associare; in caso contrario il campo non @ attivo. w
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Certificazione ENergetica degli EDifici

cesTae=C

AN D

al\Vi[®

a Archivio S5trutture

= = 8

Archivio strutture |CEMED
CEMED

[#-{5) Strutture colbentate

ST R U TT U R E -3 Strutture non coibentate

a Archivio Strutture

[FERSOMALE

= = B Archivio strutture |CENED v
[#-{_7) Strutture coibentate ”
EI{E] Strutture non coibentate F

#-[C7) Copertura
=}-|_7) Parete Esterna

----- # PE1000: Muratura di pietrame intonacata s = 0,30 m; UNI TS 11300
----- # PE1001: Muratura di pietrame intonacata s = 0,35 m; UNI TS 11300
----- # PE100Z: Muratura di pietrame intonacata s = 0,40 m; UNI TS 11300
----- # PE1003: Muratura di pietrame intonacata s = 0,45 m; UNI TS 11300
----- # PE1004: Muratura di pietrame intonacata s = 0,50 m; UNI TS 11300
----- # PE1005: Muratura di pietrame intonacata s = 0,55 m; UNI TS 11300

FE1006; Muratura di pietrame intonacata s = 0,60 m; UWI T3 11300
----- # PE1007: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,15 m; UNI T3 11300
----- # PE1003: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,20 m; UNI T3 11300 1
----- # PE1009: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,25 m; UNI T3 11300
----- # PE1010: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,30 m; UNI T3 11300
----- # PE1011: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,35 m; UNI T3 11300
----- # PE101Z: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,40 m; UNI T3 11300
----- # PE1013: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,45 m; UNI T3 11300
----- # PE1014: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,50 m; UMI T3 11300
----- # PE1015: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,55 m; UWI T3 11300
----- # PE1016: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce s = 0,60 m; UNI T3 11300
----- # PE1017: Muratura di mattoni semipieni o tufo s = 0,15 m; UMI TS 11300
----- # PE1013: Muratura di mattoni semipieni o tufo s = 0,20 m; UMI TS 11300
..... & DE1N19: Murabiea di matboni seminieni o bufos = 025 me LM TS 11300 A
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Certificazione ENergetica degli EDifici
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CENED : analisi di un caso studio

Le altre strutture opache _
Pareti esterne| N1
MURI A NORD spessore [

Individuare la parete con un nome Parete pietra 55 cm NORD 1

Gradazione finitura X | Chiara Media Scura

Trasmittanza

Sigla secondo UNI Ts 11300: PE 1005. Spessore (m) (Wi K)

Descrizione
struttura | Muro esterno in pietra intonacato su una

. 0.54 211
faccia

Nome parete ed esposizione Parete SEMIPIENI 20 cm NORD 2

Gradazione finitura X | Cluara Media Scura

Trasmittanza

Sigla secondo UNI Ts 11300: PE 1018 Spessore (m) (Wi K)

Descrizione
struttura

Muro in mattoni semipient 0.2 1.96

Nome parete ed esposizione Parete pietra 50 cm NORD 3

Gradazione finitura X | Cliara Media Scura

Trasmittanza

Sigla secondo UNI Ts 11300: PE 1004. Spessore (m) (Wi K)

Descrizione
struttura

Muro esterno in pietra intonacato su una faccia | 0.3 2.25
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Certificazione ENergetica degli EDifici
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Le altre strutture opacheleliEii=Siiclinc] ek Sy Eie ) ek
spessore[m] | 0.55 | 0.5 | 0.5

MURI A OVEST

Individuare la parete con un nome Parete pietra 55 cm  OVEST 1

Gradazione finitura X | Chiara Media Scura

Trasmittanza

Sigla secondo UNI Ts 11300: PE 1605 Spessore (m) (W K)

Descrizione
struttura | Muro esterno in pietra intonacato su una
faccia

211

Nome parete ed esposizione Parete pietra 50 cm OVEST 2 e OVEST 3

Gradazione finitura N | Chiuara Media Scura

Trasmittanza

Sigla secondo UNI Ts 11300: PE 1604. Spessore (m) (Wi K)

Descrizione
struttura

Muro esterno in pietra intonacato su una faccia | 0.5
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Le altre strutture opache Pareti esterne| E2 | E3 |
MURI A EST
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